Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Ptyta kartonowo - gipsowa (standardowa, szara) przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna

1 powietrza nie przekracza 70%; produkt niepalny, zaliczany do klasy
A2-s51,d0 w zakresie reakcji na ogiert materiatéw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1); grubos¢: 12.5 mm; szerokosé: 1200
mm; dtugosé: 2600 mm

szt 100

Ptyta kartonowo — gipsowa (standardowa, szara) przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna

2 powietrza nie przekracza 70%; produkt niepalny, zaliczany do klasy
A2-s51,d0 w zakresie reakcji na ogiert materiatéw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1); grubos¢: 9.5 mm; szerokos$¢: 1200
mm; dtugos¢: 2600 mm

szt 60

Ptyta kartonowo - gipsowa (impregnowana, zielona) przeznaczona
do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos$é wzgledna
powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10

3 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza ot 66
do 85%,; produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie
reakcji na ogiert materiatdéw budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1); grubo$¢: 12.5 mm; szerokos¢: 1200
mm; dtugos¢é: 2600 mm

Ptyta kartonowo - gipsowa (ogniochronna) przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%; produkt niepalny, zaliczany do klasy
4 |A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogiert materiatéw budowlanych (wg szt 12
normy PN-EN 13501-2); zwiekszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego
przy dziataniu wysokich temperatur; grubos¢: 12.5 mm; szerokos¢:
1200 mm; dfugosc: 2600 mm

CW 50 - profil pionowy do budowy konstrukcji scian; materiat:
5 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; szt 50
wymiar 51/48.8/48; dtugos¢: 4000 mm
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Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

CW 75 - profil pionowy do budowy konstrukcji $cian; materiat:
6 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; szt 200
wymiar 51/73.8/48; dtugo$é: 4000 mm

UW 50 - profil poziomy do budowy konstrukcji $cian; materiat:
7 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; szt 32
wymiar 40/51/40; dtugosé: 4000 mm

UW 75 - profil poziomy do budowy konstrukcji Scian; materiat:

8 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; szt 200
wymiar 40/76/40; dtugos$¢: 4000 mm

9 AU 50 - profil o$cieznicowy; materiat: blacha stalowa powlekana ot 10
ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm; dtugosé: 3000 mm

10 AU 50 - profil oscieznicowy; materiat: blacha stalowa powlekana st 10
ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm; dtugosé: 4000 mm

11 AU 75 - profil oscieznicowy; materiat: blacha stalowa powlekana ot 10
ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm; dtugosé: 3000 mm

12 AU 75 - profil oScieznicowy; materiat: blacha stalowa powlekana ot 30

ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm; dtugosé: 4000 mm

Katownik do profila oscieznicowego AU 50; materiat: blacha ot 20

13 stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm

Katownik do profila oscieznicowego AU 75; materiat: blacha ot 30

14 stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 2 mm

Sruba M8 wraz z podktadka i nakretka do taczenia profili

15 oscieznicowych AU z katownikami szt 300
CD 60 - profil gtéwny, materiat: blacha stalowa powlekana

16 |ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; wymiar 27/60/27; dtugos¢: 4000 szt 200
mm
Element mocujgcy 60 mm do profila CD 60/27; materiat: blacha

17 X - ) szt 200
stalowa powlekana ogniowo; grubosc¢ blachy 0.6 mm

18 Element mocujgcy 120 mm do profila CD 60/27; materiat: blacha ot 300

stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm
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Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
L . Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
p. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
UD 30 - profil przyscienny, materiat: blacha stalowa powlekana
19 |ogniowo; grubos¢ blachy 0.6 mm; wymiar 27/29.2/27; dtugosc¢: szt 200
4000 mm
ESP - element mocujgcy do ksztattownikéw CD 60/27; materiat:
20 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.8 mm; szt 600

wymiar 60/125;

ESP - element mocujacy do ksztattownikdéw CD 60/27; materiat:
21 |blacha stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.8 mm; szt 600
wymiar 60/175;

ZK - tacznik krzyzowy do ksztattownikéw CD 60/27; materiat: blacha

22 stalowa powlekana ogniowo; grubos¢ blachy 0.8 mm; szt 300
WSO - wieszak obrotowy 60/100, materiat: blacha stalowa

23 ; ; !, i szt 500
powlekana ogniowo; grubosc¢ blachy: 0.8 mm

24 PM - pret mocujacy; materiat: blacha stalowa powlekana ogniowo; st 200
grubos¢ preta: fi 4 mm; dtugosé: 500 mm
PM - pret mocujacy; materiat: blacha stalowa powlekana ogniowo;

25 L h : szt 400
grubos¢ preta: fi 4 mm; dtugosé: 750 mm

26 PM - pret mocujacy; materiat: blacha stalowa powlekana ogniowo; ot 200
grubos¢ preta: fi 4 mm; dtugosé: 1000 mm
narozniki do ptyt gipsowo-kartonowych; materiat: aluminium;

27 wymiary: 25x25 mm; dtugos¢: 3000 mm szt 1000

)g |tasma samoprzylepna z widkna szklanego do faczenia ptyt ot 20

kartonowo - gipsowych: szeroko$¢: 41 mm; dtugosé: 90 m

tasma flizelinowa do wzmacnia szpachlowanych miejsc na styku
29 |[$cian z sufitem i w réznego rodzaju tgczeniach ptyt gipsowo- szt 100
kartonowych; szerokos¢: 50 mm, dtugosé: 50 m

Wkret samowiercacy typu tex fosfatowany lub ocynkowany.
30 |Rozmiar: 3.9 x 9.5; Typ wgtebienia PH-2; llos¢ sztuk w opakowaniu op 24
jednostkowym: 500 szt;
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Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
Wkret samowiercgcy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
31 podtozy stalowych. Rozmiar: 3.5 x 25; Typ wgtebienia PH-2; o 15
ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa; Ilosé sztuk w P
opakowaniu jednostkowym: 200 szt.;
Wkret samowiercgcy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do
37 podtozy stalowych. Rozmiar: 3.5 x 35; Typ wgtebienia PH-2; op 20

ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa; Ilos¢ sztuk w
opakowaniu jednostkowym: 100 szt;

Wkret do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych do profili
33 stalowych wewnatrz budynkéw: Rozmiar: 3,5 x 25; Typ wgtebienia o 20

PH-2; ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa; llo$¢ sztyk w P
opakowaniu jednostkowym: 1000 szt.

Wkret do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych do profili
stalowych wewnatrz budynkéw: Rozmiar: 3,5 x 35; Typ wgtebienia

34 PH-2; ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa; llo$¢ sztyk w op 15
opakowaniu jednostkowym: 1000 szt.
Wkret do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych do podtozy

35 drewnianych wewnatrz budynkdw: Rozmiar: 3,5 x 35; Typ op 4

wgtebienia PH-2; ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa;
llos¢ sztyk w opakowaniu jednostkowym: 1000 szt.

Wkret do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych do podtozy
36 drewnianych wewnatrz budynkéw: Rozmiar: 3,5 x 45; Typ o 5

wgtebienia PH-2; ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa; P
llos¢ sztyk w opakowaniu jednostkowym: 1000 szt.

Wkret do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych do podtozy
37 drewnianych wewnatrz budynkdéw: Rozmiar: 3,5 x 55; Typ
wgtebienia PH-2; ochrona antykorozyjna: powtoka fosforanowa;
llos¢ sztyk w opakowaniu jednostkowym: 1000 szt.

op 5

Kotek rozporowy do szybkiego montazu uderzeniowego; materiat
38 korpusu: polipropylen; materiat tgcznika: stal; ochrona o 10

antykorozyjna: ocynk; srednica otworu: 6 mm; dtugos¢ korpusu: 60 P
mm; $rednica i dtugos¢ wkreta: 3,9x65 mm; opakowanie: 200 szt.
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Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Kotek rozporowy do szybkiego montazu uderzeniowego; materiat
korpusu: polipropylen; materiat tagcznika: stal; ochrona 20
antykorozyjna: ocynk; srednica otworu: 8 mm; dtugos¢ korpusu: 80 op
mm; $rednica i dtugos¢ wkreta: 4,9x85 mm; opakowanie: 100 szt.

39

Kotek rozporowy do szybkiego montazu uderzeniowego; materiat
korpusu: polipropylen; materiat tgcznika: stal; ochrona

40 |antykorozyjna: ocynk; srednica otworu: 8 mm; dtugos¢ korpusu: op 15
100 mm; $Srednica i dtugos¢ wkreta: 4,9x105 mm; opakowanie: 100
szt.

Kotek ramowy rozporowy z tbem stozkowym KPR-PIKE 08x65SK
Dane techniczne ¢ 08x65 Materiat korpusu - nylon
Materiat wkreta - stal

Ochrona antykorozyjna - ocynk

41 |Srednica otworu - g 8mm op 10
Srednica i dtugos¢ wkreta - @ 6,0x70mm
gtebokosc¢ zakotwienia - 60mm

max. dtugosc uzytkowa —5mm

gniazdo typu - PZ 3 Opakowanie: 100szt.

Kotek ramowy rozporowy z tbem stozkowym KPR-PIKE 08x80SK
Dane techniczne g 08x80 Materiat korpusu - nylon

Materiat wkreta - stal

Ochrona antykorozyjna - ocynk

$rednica otworu - ¢ 8mm o 20
Srednica i dtugos¢ wkreta - @ 6,0x80mm P
gtebokos¢ zakotwienia - 60mm
max. dtugos¢ uzytkowa - 20mm
gniazdo typu - PZ 3

sztuk w opakowaniu —50

42
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Pakiet nr 1 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Kotek uniwersalny z tbem stozkowym SFXP 10/60x70 Dane
techniczne 10/60x70

Materiat korpusu - nylon

Materiat wkreta - stal

43 |Ochrona antykorozyjna - ocynk op 20
dtugos¢ korpusu - 60mm

$rednica i dtugos¢ wkreta - ¢ 6,0x70
typ gniazda - PZ 3

sztuk w opakowaniu - 50

Kotek uniwersalny z tbem stozkowym SFXP 10/50x70 Dane
techniczne 10/50x70

Materiat korpusu - nylon

Materiat wkreta - stal

44  |Ochrona antykorozyjna - ocynk op 20
dtugos¢ korpusu - 50mm

srednica i dtugos¢ wkreta - ¢ 6,0x70
typ gniazda - PZ 3

sztuk w opakowaniu - 50

Razem:

Réwnowazne rozwigzanie techniczne to rozwigzanie o identycznych lub wyzszych parametrach.
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Pakiet nr 2 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Emulsja - dyspersyjna farba nawierzchniowa do wykonywania
dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkow;
przeznaczona do malowania scian i sufitéw w pomieszczeniach
,suchych”;

Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a. Produkt
zawiera ponizej 30 g/| LZO;

Gestosé: ok. 1,50 g/cm?3;

Kolory: biata oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub

1 |dostarczonego wzoru; szt 160
Stopien potysku: gteboko matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,25 |/m? (przy dwukrotnym malowaniu na
gtadkim podtozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotnosé powietrza: <80%;

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy Il (wg normy PN-
EN 13300)

i farba klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajgce 10 |
produktu.

np.: ,KABE Optima” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 2 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Emulsja - lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz
budynku; do malowania $cian w pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu oraz w pomieszczeniach ,mokrych”; do
stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, placéwkach
zdrowia itp.

Bazowy srodek wigzgcy: spoiwo syntetyczne;

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a. Produkt
zawiera ponizej 0 g/l LZO;

Gestoscé: ok. 1,45 g/cm?3;

Kolory: biata;

Stopien potysku: matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: max. 0,22 |/m? (przy dwukrotnym malowaniu na
gtadkim podtozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotnosé powietrza: <80%;

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-
EN 13300)

i klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajgce 10 |
produktu.

np.:,, KABE Prolatex” lub rownowazne.

szt 110
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Pakiet nr 2 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Emulsja - lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz
budynku; do malowania $cian w pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu oraz w pomieszczeniach ,mokrych”; do
stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, placéwkach
zdrowia itp.

Bazowy srodek wigzgcy: spoiwo syntetyczne;

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a. Produkt
zawiera ponizej 0 g/l LZO;

Gestoscé: ok. 1,45 g/cm?3;

Kolory: biata;

Stopient potysku: pétmatowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: max. 0,22 |/m? (przy dwukrotnym malowaniu na
gtadkim podtozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotnosé powietrza: <80%;

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-
EN 13300)

i klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajgce 10 |
produktu.

np.:,, KABE Prolatex” lub rownowazne.

szt 50

koncentrat pigmentowy przeznaczony do kolorowania farb, emalii i
4 |lakieréw o zastosowaniu wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen; szt 700
do stosowania do farb wodnych i rozpuszczalnikowych, kolor:
wedtug wzornika producenta, opakowanie: butelka 80 ml
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Pakiet nr 2 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.
Cena Nazwa
L . Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
p. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
farba podktadowa, wyrdwnujgca chtonnos¢ podtozy, do
stosowania wewnatrz pomieszczet do malowania Scian i sufitow z
zapraw cementowych, cementowowapiennych, gipsowych,
cegly, ptyt gipsowokartonowych, powierzchni drewnianych i
drewnopochodnych, a takze tapet z wtdkna szklanego
uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.
Potysk wg PN EN 13300 - gteboki mat;
Lepkos¢ Brookfielda RVT . 20°C, min - [mPas] 5000;
Odpornos¢ na szorowanie:
5 |WgPNEN 13300 - klasa 4; dm3 100
Wg PN-C-81914:2002 - rodzaj ll;
Czas schniecia powtoki w temp. 23+2°C przy wilgotnosci wzg. pow.
50+5% stopien 3, najwyzej - [h] 3;
kolor: biaty;
Opakowanie wiaderko 10 litrowe;
OKRES PRZ)(DATNOSCI: 48 miesiecy od daty produkcji;
WYDAINOSC: do 9 m?/L przy jednokrotnym malowaniu;
LZO: Limit zawartosci LZO (kat. A/g/FW); 30 g/I (2010); produkt
zawiera max. 30 g/l;
np.:, Grunt Sniezka” lub réwnowazne.
Razem:

Réwnowazne rozwigzanie techniczne to rozwigzanie o identycznych lub wyzszych parametrach.
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Pakiet nr 3 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
1 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 200
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: biaty, efekt krycia: potysk,
opakowania: 10L.

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
2 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 20
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: czarny, efekt krycia: mat,
opakowania: 10L

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
3 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczer uzytecznosci dm3 30
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: orzech jasny, efekt krycia: potysk,
opakowania: 0,8 — 5|

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
4 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 20
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: orzech sredni, efekt krycia:
potysk, opakowania: 0,8 — 5l.

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
5 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 10
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: czerwony, efekt krycia: potysk,
opakowania: 0,8 — 5l

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
6 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 10
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: zétty, efekt krycia: potysk,
opakowania 0,8 — 5l
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Pakiet nr 3 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
7 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczer uzytecznosci dm3 40
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: brazowy, efekt krycia: potysk,
opakowania: 0,8 =5 I.

Emalia olejno-ftalowa do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych i metalowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
8 |pomieszczen, spetniajg wymagania dla pomieszczen uzytecznosci dm3 10
publicznej i stuzby zdrowia, kolor: niebieski, efekt krycia: potysk,
opakowania: 0,8 -5 I.

Podktad gruntujgcy antykorozyjny do powierzchni stalowych i
9 zeliwnych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen; dms3 60
kolor: wedtug palety producenta; efekt krycia: mat; opakowania: 1
-51.

rozcienczalnik EKO do wyrobodw lakierowych olejnych, olejno —
zywicznych i ftalowych; opakowanie: 0,5 I.

10 op 160

rozcienczalnik NITRO do wyrobdw nitrocelulozowych; opakowanie:

L

op 40

Razem:

Réwnowazne rozwigzanie techniczne to rozwigzanie o identycznych lub wyzszych parametrach.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Wysokoelastyczny klej dodo przyklejania oktadzin ceramicznych w
basenach, fontannach, na balkonach i tarasach. Mozna go réwniez
stosowac do przyklejania ptytek ceramicznych, gresowych,
kamiennych, szklanych oraz wetny mineralnej, elementéw
styropianowych do podtozy betonowych, z cegty, gazobetonu,
bloczkéw keramzytowych, ptyt i bloczkow gipsowych oraz
stabilnych podtozy drewnopochodnych, moze by¢ stosowany w
pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej (np.
ztobki, przedszkola, szpitale, zaktady zbiorowego zywienia,
magazyny, chtodnie itp.). zaprawa spetnia wymagania: PN-EN-
12004 typ C2E,

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania:

PN-EN 12004 typ C2ES1

1 |Przyczepno$é poczatkowa: > 1 N/mm? kg 600
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1 N/mm?

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: = 1 N/mm?

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1 N/mm?
Odksztcenie poprzeczne S1

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas otwarty: 30 minut

Czas korygowania ptytek: 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okofo 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w
temperaturze 182C

Wydajno$¢: okoto 3 kg/m? przy zastosowaniu pacy o zebach 6 mm
Grubos$¢ warstwy: 3 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25 kg:

np.: ,Cekol CS12” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Wysokoelastyczny klej do przyklejania ptytek gresowych,
ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wetny mineralnej do
podfozy betonowych, cegty, gazobetonu, bloczkow
keramzytowych, ptyt i bloczkow gipsowych, stabilnych podtozy
drewnopochodnych i konstrukcji stalowych. Wysokoelastyczny,
mrozo i wodoodpornym oraz odpornym na podgrzewanie klejem
do stosowania wewnatrz i na zewngatrz budynkow, moze by¢
stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzytecznosci
publicznej (np. ztobki, przedszkola, szpitale, zaktady zbiorowego
zywienia, magazyny, chtodnie itp.)

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2E

Przyczepno$¢ poczatkowa: = 1 N/mm?

2 |Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1 N/mm? kg 600
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: > 1 N/mm?

Przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1 N/mm?
Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas otwarty: 30 minut

Czas korygowania ptytek: 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w
temperaturze 182C

Wydajnos$¢: okoto 3 kg/m? przy zastosowaniu pacy o zebach 6 mm
Grubos$¢ warstwy: 3 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

Reakcja na ogien: A1/A1fl

Produkt posiada:

Atest higieniczny. Opakowanie 25 kg

np.: ,Cekol C11” lub rownowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka ‘s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Elastyczny klej do przyklejania ptytek ceramicznych, gresowych i
kamiennych do cegty, betonu, gazobetonu, bloczkow
keramzytowych, tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych,
ptyt i bloczkdw gipsowych oraz do tgczenia elementdéw
budowlanych np. cegiet, nadaje sie do wyréwnywania powierzchni
i szpachlowania. Odpowiedni do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Klej nalezy stosowac na catej powierzchni
podtoza. CEKOL C-10 mozna stosowac do klejenia ptytek na
powierzchnie podgrzewane.

Klej elastyczny, mrozoodporny i wodoodporny do glazury,
terakoty, gresu i mozaiki kamiennej, na powierzchnie typowe i
podgrzewane. Produkt nietoksyczny w trakcie uzycia i podczas
eksploatacji nieszkodliwy. Zaprawa CEKOL C-10 moze by¢
stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej (np.szpitale, ztobki, kuchnie, tazienki itp.)

DANE TECHNICZNE

3 |Spetnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1T kg 1000
Przyczepno$¢ poczatkowa: > 0,5 N/mm?

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 N/mm?

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: > 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 0,5 N/mm?
Sptyw: £0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas otwarty: 20 minut

Czas korygowania ptytek: 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w
temperaturze 182C

Wydajnos$¢: okoto 3 kg/m? przy zastosowaniu pacy o zebach 6 mm
Grubos$¢ warstwy: 3 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

Reakcja na ogien: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Zaprawa spetnia wymagania: PN-EN-12004 typ C1T; opakowanie
25 kg

np.:”"Cekol C10” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Zaprawa stuzgcg do uzupetniania ubytkéw i wyréownywania
powierzchni scian i podtdg oraz jako materiat do wykonywania
podktadu podtogowego. Zaprawa zmniejsza zuzycie zapraw
klejgcych i wylewek samoniwelujgcych przy pracach remontowych i
wykonczeniowych; mrozoodporna, wodoodporna, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, maksymalna grubos¢ ziarna do
3 mm; grubos¢ warstwy od 3 do 50 mm,

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C25-F5; EN 998-1 GP
Proporcje mieszanki: 4,0 do 4,5 | wody na 25 kg suchego proszku

4 |Czas zuzycia zaprawy: do 2 godziny kg 700
Czas schniecia: wysychanie 1,5 mm na grubosci warstwy na dobe
Wydajnos¢: 1,8 kg/m?/mm

Minimalna grubos¢ warstwy: 3 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy: 50 mm

Temperatura wykonywania prac: od +5 2C do +25 2C
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 5 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 25 N/mm?2

Reakcja na ogien: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg:

np.: ,Cekol ZW-04" lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

samopoziomujgca masa szpachlowa na bazie cementu, do
stosowania wewnatrz, w pomieszczeniach suchych i mokrych;
grubos¢ warstwy od 1 do 15 mm,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 25 N/mm?2

- wytrzymatos$é na zginanie: > 7 N/mm2

- wchodzenie na podktad: po 6 godzinach c
- przyklejanie ptytek: po 24 godzinach 8
- montaz parkietu: po 7 dniach;

- niski skurcz liniowy

Srednie zuzycie do 16,6 kg zaprawy na 1 m? ina kazde 10 mm
grubosci warstwy.

opakowanie 25 kg

np.. ,Atlas SMS 15” lub réwnowazne.

10 000

szybkowigzgca zaprawa montazowa do kotwienia elementéw

budowlanych w podtozach murowanych, betonowych i

zelbetowych: stalowych kotew, srub fundamentowych, stupkéw

ogrodzeniowych, balustrad balkonowych i schodowych itp.

Umozliwia wykonanie podlewek pod maszyny, belki, prowadnice

lub stupy. Zalecany jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy

kamiennymi i betonowymi ptytami chodnikowymi.

6 G’r(_ﬁwne Wfas'c_iwos’,ci ) _ ke 400
- nie powoduje korozji stali

- wysoka przyczepnos¢ do podtoza

- szybki przyrost wytrzymatosci

- trwate mocowanie po 15 minutach

- przyczepno$é: min 1,2 N/mm?2

- wytrz. na Sciskanie po 24 h: min 25 N/mm2

Srednie zuzycie do 2 kg suchej masy na 1 dm® masy wypetniajacej.

- opakowanie 25 kg

np.. ,Atlas Monter T-15” lub réwnowazne;
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Wysoce elastyczny klej gipsowy do ptyt gipsowo-kartonowych.
Moze by¢ rowniez stosowany do ptyt zespolonych do izolacji
cieplnej/akustycznej. Nadaje sie rowniez do przyklejania
elementow gipsowych (sztukaterii) do podtozy betonowych, z
cegly, gazobetonu oraz bloczkow gipsowych

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania:

PN-EN 14496

Proporcje mieszanki: 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg proszku
Zuzycie: 3-5 kg/m? ptyty

7 |Czas zuzycia zaprawy: 20 minut kg 1 000
Temperatura wykonywania prac ptyta gipsowo-kartonowa: +52C
do +25°C

Temperatura wykonywania prac ptyta beton: > 0,4 N/mm?
Przyczepno$¢ do podtoza beton: > 1 N/mm?

Przyczepno$¢ do warstwy izolacyjnej: = 0,06 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 4 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 4 N/mm?

Wytrzymatosé na $ciskanie: = 10 N/mm?

Reakcja na ogien: Al

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20kg:

np.:, Cekol GS-20” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
Gips szpachlowy $nieznobiaty do wyréwnywania powierzchni
Scian i sufitow, wykonywania gtadzi oraz napraw i uzupetniania
ubytkéw w podtozu. Do stosowania wewnatrz budynkéw, na
podtozach mineralnych, takich jak tynki gipsowe, cementowe i
cementowo-wapienne, beton i ptyty gipsowo-kartonowe
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: 15,0 | wody na opakowanie 25 kg
8 Poczatek czasu wigzania: nie wczesniej niz 60 minut kg 1000

Warunki podczas prac: temperatura podtoza i otoczenia
od +5 oC do 25 oC wilgotnos¢ w pomieszczeniu do 70%
Przyczepno$é do podtoza = 0,1 N/mm?2

Wytrzymatosé na zginanie: > 1,0 N/mm?2

Wytrzymatos$é na $ciskanie: > 2,0 N/mm?2

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy: 5 mm

Zuzycie: 1,0 kg zaprawy na 1 m2, przy grubosci warstwy
1mm.

- opakowanie: 25 kg,

np.: ,Dolina Nidy” lub rownowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Gtadz szpachlowa $nieznobiata przeznaczona jest do wykonywania
gtadzi na powierzchni $cian i sufitéw oraz do miejscowego
uzupetniania ubytkdéw. Do stosowania wewnatrz budynkéw, na
podtozach mineralnych, w szczegdlnosci gipsowych (tynki gipsowe,
ptyty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe), betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Nierowne
podfoza mineralne, w tym surowe mury z pustakéw i cegty

g |(ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy kg 400
wczesniej wyrédwnac tynkiem. Zaprawy tej nie stosuje sie na
podfoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Gestos¢ wzgledna: objetosciowa 1,7-1,8 g/cm3;

pH: 8-11* dla mieszaniny z wodg

Zawartosc¢ spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaS04: > 50%;
Poczatek wigzania: >20 min;

Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 1 N/mm?

Wytrzymatosc na $ciskanie: > 2 N/mm?

Reakcja na ogien: Al

opakowanie: 25 kg

np.: ,Gtadz szpachlowa $nieznobiata Dolina Nidy” lub rownowazne;
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Zaprawa szpachlowa do recznego spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych bez koniecznosci stosowania tasmy wzmacniajgcej
oraz przy uzupetnianiu pekniec i rys powstatych na powierzchni
Scian i sufitow, zawierajgca wtékna celulozowe i poliamidowe.
DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania: PN-EN 13963 Typ 4B

Proporcje mieszanki: okoto 0,40 | wody na 1 kg suchego proszku
Czas zuzycia zaprawy: 30 minut

Wydajnos¢: 1 kg/okoto 7 metrow biezgcych spoin

10 |Temperatura wykonywania prac: +5 2C do +25 2C kg 400
Przyczepno$¢ do podtoza ptyta gipsowo-kartonowa: > 0,4 N/mm?
Przyczepno$¢ do podtoza beton: > 1 N/mm?

Wytrzymatos¢ zfgcza: > 350 N

Poczatek wigzania: > 60 min

Wytrzymatosé na zginanie: = 4 N/mm?

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 10 N/mm?

Reakcja na ogien: Al

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg lub 16 kg

np..: ,Cekol C-40” lub rownowazne.

11 |lekki reczny tynk na bazie gipsu; opakowanie: 20 kg, 25 kg, 30kg kg 1 000
wylewka betonowa (podktad podtogowy na bazie cementu);

17 |mrozoodporna, przeznaczona do stosowania wewnatrz i na ke 2000
zewnatrz budynkdw, min. grubos¢ warstwy 25 mm; opakowanie:
25 kg

Strona 21z 26



Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
L . Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
p. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
Hydroizolacja dwusktadnikowa elastyczna, produkt na bazie
cementu, wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfi
kujgcych (sucha mieszanka — komponent A) oraz wodnej dyspers;ji
tworzyw sztucznych (emulsja —komponent B);
Dane techniczne:
- odpornos¢ na wode pod cisnieniem: min. 0,5 MPa (50 m stupa
wody);
- gesto$¢ nasypowa sktadnika A: 1,85 g/cm3;
- gestosc sktadnika B: 1,00 g/cm3;
- temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prowadzenia prac od
+8 °C do +30 °C;
- max. grubosc jednej warstwy 2 mm;
- catkowita grubos¢ powtoki uszczelniajacej: 2-3 mm;
13 |-czas gotowosci do pracy po wymieszaniu sktadnikéw: 1 godziny ot 4

czas otwarty pracy;

- naktadanie drugiej warstwy po 3 godzinach;

- przyklejanie ptytek po 12 godzinach;

- zasypanie wykopow po 72 godzinach;

- obcigzanie wodg pod ci$nieniem po 7 dniach;

Przyczepno$¢ do podtoza:

- betonowego: > 0,9 MPa

- z cegty ceramicznej: > 0,6 MPa

- stalowego: > 0,6 MPa

- z powtoka malarska z zywic epoksydowych: > 0,8 MPa

- z ptyt gipsowo-kartonowych: > 0,5 MPa lub zerwanie w podtozu
Wodoszczelnos¢ od strony nanoszenia

powtoki po 3 dniach, brak przecieku przy cisnieniu: 0,5 MPa;
opakowanie jednostkowe — zestaw 32 kg: komponent A — worek
papierowy 24 kg, komponent B — pojemnik plastikowy 8 kg

np.: ,Atlas Woder Duo” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.
Cena Nazwa
L . Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
p. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
Elastyczna masa uszczelniajgca (folia w ptynie), gotowa do uzycia
masa na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw
modyfi kujgcych. Min / max grubo$¢ powtoki: 1 mm /5 mm;
Przyczepnos¢: min. 1,3 MPa;
Gesto$¢ wyrobu ok. 1,4 g/cm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
14 |Max grubosé jednej warstwy 2 mm; ot 3
Min. / max. grubo$é powtoki uszczelniajacej 1 mm /3 mm;
Czas wysychania < 30 minut;
Naktadanie drugiej warstwy po ok. 1 godzinie;
Wykonanie warstwy ochronnej - uktadanie ptytek:
-dla izolacji przeciwwilgociowejpo 2 h
-dla izolacji przeciwwodnejpo 4 h
Wodochtonnos¢ po 24 h < 5% m/m;
Opakowanie: wiaderko 5kg
np.:"Atlas Woder E” lub réwnowazne.
Szybkoschngca emulsja gruntujgca wzmacniajgca podtoze,
wyrownujgca chtonnos¢; produkowany na bazie wodnej dyspers;ji
akrylowej, mozliwos$¢ wykonywania warstw wykornczeniowych po
- emulsja do gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych;
- maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l
dopuszczalna zawarto$é LZO (VOC) 30 g/l;
15 Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?3; szt 1000
- Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 2C do +30
QC,
- Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu:— po 15 minutach
- tynki, pustaki silikatowe, bloczki gazobetonowe - po 2 godzinach -
posadzki samopoziomujace;
Opakowanie: kanister 5.
np.: ,Atlas Uni-Grunt” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Cena Nazwa
. Jednostka s . Wartosé VAT Wartosé handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta

Tasma akustyczna samoprzylepna PE nie absorbujgca wody,
16 |odporna na dziatania promieniowania UV, odporna na dziatanie szt 50
substancji chemicznych szer. 5 cm, dt. rolki 30 m

17 Folia budowlana LDPE 0,2 mm; kolor czarny; rolka; szer. 5 m, dt. 20

m: szt 14
18 |Zaprawa murarska kg 500
19 |Zaprawa tynkarska kg 500
20 styropian do posadzek; naprezenia Sciskajgce: nie mniej niz 80 kPa; m2 90
grubosé: 5 cm; opakowanie: 6 m2
21 siatka zbrojeniowa pod wylewki; drut stalowy @ min. 2mm; oczko m2 110

10x10; wymiary 1x2mb

Uszczelniacz Akrylowy na bazie dyspersji
akrylowych o doskonatej przyczepnosci

do wszelkich podtozy

porowatych stosowanych w budownictwie:
cegly, betonu, drewna,

kamienia, ptyt gipsowokartonowych,
aluminium. Nie

zawiera rozpuszczalnikdow, po

7o |utwardzeniu moze byc szlifowany 7t 300
i malowany. Do zastosowan

Wewnetrznych. Kolor: Biaty

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 15651-1: 2012:
Reakcja na ogien: Klasa E;

Odpornos¢ na sptywanie: £3 mm;

Utrata objetosci: < 45%,;

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 25%;

EN 15651-1:2012: Typ F -INT

- opakowanie: - 280 ml (kartusz);

np.: ,Soudal — Sciany sufity” lub réwnowazne.
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Pakiet nr 4 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.

Nazwa

Wartosc¢ VAT Wartosc¢ handlowa
netto (%) brutto oraz nazwa

Producenta

Cena
llos¢ jednostkowa
(netto)

Jednostka

Lp. Opis miary

Super szybki klej-uszczelniacz

hybrydowy na bazie nowej generacji

polimeréw SMX® o wysokiej

sile spojenia, pozwalajacy

na obcigzenie pofaczenia

juz po 20 minutach. Kolor: Biaty

Dane techniczne:

Podstawa: POLYMER SMX

Konsystencja: Pasta

Czas korygowania: Max. 5 minut (przy 20°C/65 % RH)

Czas obcigzenia wstepnego: Min. 20 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas petnego utwardzenia: Ok. 3h (przy 20°C/65 % RH)
Gestosé: 1,52 g/mll

Twardo$¢ (Shore A): 65 +/- 5 szt 156
Powrét elastyczny: >75% (1SO 7389)

Wydtuzenie przy zerwaniu: 200% (DIN 53504)

Dopuszczalne odksztatcenie 20%

Maksymalne naprezenie: 3,8 N/ mm?2

(DIN 53504)

Modut elastycznosci: 3,0 N/mm?2

(DIN 53504)

Odpornos¢ termiczna (po utwardzeniu): od - 40°C do + 90°C
Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Opakowanie: Kartusze 290 ml.

np.:.”Fix ALL TURBO” lub réwnowazne.

23

Razem:

ROwnowazne rozwigzanie techniczne to rozwigzanie o identycznych lub wyzszych parametrach.
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Pakiet nr 5 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Dostawy czeéciowe pod adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie.
Cena Nazwa
. Jednostka iy . Wartos¢ VAT Wartos¢ handlowa
Lp. Opis . llos¢ jednostkowa o
miary (netto) netto (%) brutto oraz nazwa
Producenta
1 |Katownik przyscienny CMC 24x24 dt. 3m szt 50
2 |Profil gtéwny CMC 24x38 dt. 3,6m szt 50
3 [Profil poprzeczny CMC 24x38 dt. 120cm szt 240
4 |Profil poprzeczny CMC 24x38 dt. 60cm szt 240
5 |Wieszak uniwersalny szt 100
6 [Pret mocujgcy do wieszaka uniwersalnego dt. 70cm szt 100
7 |Kasetony 60x60 gtadki Board szt 1000
8 |Kotwa opaskowa oczko sufitowe @60x60 szt 140
Razem:

Réwnowazne rozwigzanie techniczne to rozwigzanie o identycznych lub wyzszych parametrach.
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