Załącznik nr 4
Pakiet nr 1:
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 600 kVA na potrzeby Szpitala w Piekarach Śląskich.– 1 szt.
Producent:



……………………………………………………..
Kraj pochodzenia:


…….……………………………………………….
Oferowany model/typ:

……………………………………………………..
Rok produkcji:



……………………………………………………..
	I
	II
	III
	IV
	V

	L.p.
	PARAMETR WYMAGANY
(wydajność i funkcjonalność)
	Spełnia Tak/Nie
	Zasady oceny punktowej funkcjonalność
	Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis

	1. 
	Zespół prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym. Agregaty muszą mieć możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin, 
w wersji otwartej, bez obudowy.
	
	-
	

	2. 
	Opis zadania:
	
	-
	

	3. 
	- Demontaż 2 agregatów prądotwórczych o mocy 260kW i 16kW wraz z rozdzielnicami, drzwiami i bramami i utylizacja. Transport agregatu do miejsca zainstalowania. Montaż agregatu o mocy 40 kVA, w tym przygotowanie pomieszczenia (malowanie ścian, naprawa posadzki), dostawa i montaż nowych drzwi i bram stalowych w ilości 5 szt. Podłączenie agregatu dwoma kablami 240 mm2 o długości 45m oraz montaż układu SZR. Dostawa i montaż automatycznych klap wentylatora wyciągowego, klapy napowietrzającej i klapy/żaluzji chłodnicy. Uruchomienie agregatu. 
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Demonstracja obsługi.
	
	Bez oceny punktowej
	

	4. 
	Wymagania:
	
	Bez oceny punktowej
	

	5. 
	panel sterowania z graficznym wyświetlaczem zawierającym menu w języku polskim. Sterownik ten zarówno steruje jak i monitoruje pracę całego zespołu prądotwórczego.
Sprzęt musi być zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE,
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE,
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE,
	
	Bez oceny punktowej
	

	6. 
	gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych.
	
	Bez oceny punktowej
	

	7. 
	agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018
	
	Bez oceny punktowej
	

	8. 
	agregat prądotwórczy stacjonarny w wersji otwartej z silnikiem diesla – paliwo: olej napędowy
	
	Bez oceny punktowej
	

	9. 
	Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozją i pomalowana elektrostatycznie
	
	Bez oceny punktowej
	

	10. 
	moc znamionowa: 600kVA
	
	Bez oceny punktowej
	

	11. 
	Silnik:
	
	Bez oceny punktowej
	

	12. 
	silnik diesla z grzałką oleju
	
	Bez oceny punktowej
	

	13. 
	obroty silnika 1500 obr./min
	
	Bez oceny punktowej
	

	14. 
	pojemność silnika  - od 16 do 18,5 l 
	
	Bez oceny punktowej
	

	15. 
	Cylindry  - 6, 8 lub 10 w układzie szeregowym lub widlastym (liczba / układ )

	
	Bez oceny punktowej
	

	16. 
	moc silnika P.R.P.   - min. 580[kW]

	
	Moc silnika P.R.P.  580- 600kW
-0 pkt.
Moc silnika P.R.P. 
powyżej 601kW
-50 pkt.
	

	17. 
	zużycie paliwa / 100% obciążenia  - nie więcej niż 140- L / h 

	
	Zużycie paliwa / 100% obciążenia [l/h]
 136 lub mniej l/h -50 pkt.
Zużycie paliwa / 100% obciążenia [l/h]
137-140 l/h - 0 pkt.

	

	18. 
	emisja spalin  - STAGE  
	
	Bez oceny punktowej
	

	19. 
	regulator silnika  -  elektroniczna
	
	Bez oceny punktowej
	

	20. 
	PRĄDNICA
	
	Bez oceny punktowej
	

	21. 
	stopień ochrony  - IP23 
	
	Bez oceny punktowej
	

	22. 
	krasa izolacji – klasa  - h 
	
	Bez oceny punktowej
	

	23. 
	regulacja napięcia  - typ /dokładność - 
elektroniczna / 1 % 
	
	Bez oceny punktowej
	

	24. 
	maksymalne wymiary: 4000 mm x 1700 mm x 2150mm ( dł x szer x wys )
	
	Bez oceny punktowej
	

	25. 
	maksymalna waga: 4000 kg
	
	Bez oceny punktowej
	

	26. 
	tłumik spalin
	
	Bez oceny punktowej
	

	27. 
	częstotliwość 50 Hz,
	
	Bez oceny punktowej
	

	28. 
	napięcie znamionowe - 230/400 V
	
	Bez oceny punktowej
	

	29. 
	pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 1000 litrów wystarczający na 10 h pracy pod pełnym obciążeniem dla mocy ciągłej PRP
	
	Bez oceny punktowej
	

	30. 
	analogowy wskaźnik poziomu paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	31. 
	bateria rozruchowa 24 V 
	
	Bez oceny punktowej
	

	32. 
	wyłącznik awaryjny
	
	Bez oceny punktowej
	

	33. 
	konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna. samoregulujaca, bezszczotkowa
	
	Bez oceny punktowej
	

	34. 
	Klasa izolacji H
	
	Bez oceny punktowej
	

	35. 
	zawartość harmonicznych THD w stanie bez obciążenia THD<3%
	
	Bez oceny punktowej
	

	36. 
	automatyczny regulator napięcia – AVR o stabilizacji napięcia +/- 1,0%
	
	Bez oceny punktowej
	

	37. 
	znak CE dla agregatu potwierdzający zgodność z wymaganiami Dyrektyw Europejskich
	
	Bez oceny punktowej
	

	38. 
	gwarancja minimum 24 miesiące
	
	Bez oceny punktowej
	

	39. 
	Wymagania dotyczące sterowników w agregatach:
	
	Bez oceny punktowej
	

	40. 
	Sterownik  wersja z GPRS lub równoważny
	
	Bez oceny punktowej
	

	41. 
	Zapis 400 zdarzeń, pełna historia
	
	Bez oceny punktowej
	

	42. 
	Wszystkie parametry z przedniego panelu edytowalne
	
	Bez oceny punktowej
	

	43. 
	Graficzny wyświetlacz LCD
	
	Bez oceny punktowej
	

	44. 
	Modem GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	45. 
	Menu i konfiguracja sterownika w języku polskim
	
	Bez oceny punktowej
	

	46. 
	Możliwość wczytania innych języków
	
	Bez oceny punktowej
	

	47. 
	Wyświetlanie wykresów napięcia i natężenia
	
	Bez oceny punktowej
	

	48. 
	Analiza składowych harmonicznych napięcia i natężenia prądu
	
	Bez oceny punktowej
	

	49. 
	Sprawdzenie synchronizacji
	
	Bez oceny punktowej
	

	50. 
	Możliwość zablokowania transferu danych
	
	Bez oceny punktowej
	

	51. 
	16A Wyjścia MCB i GCB
	
	Bez oceny punktowej
	

	52. 
	8 konfigurowalnych wyjść cyfrowych
	
	Bez oceny punktowej
	

	53. 
	Możliwość rozszerzenia do 40 wyjść cyfrowych
	
	Bez oceny punktowej
	

	54. 
	4 konfigurowalne wejścia analogowe
	
	Bez oceny punktowej
	

	55. 
	Magistrala standardu CANBUS-J1939 i MPU
	
	Bez oceny punktowej
	

	56. 
	3 konfigurowalne alarmy serwisowe
	
	Bez oceny punktowej
	

	57. 
	Tygodniowy harmonogram pracy
	
	Bez oceny punktowej
	

	58. 
	 Automatyczna kontrola pompy paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	59. 
	 Możliwość wyłączenia funkcji ochrony
	
	Bez oceny punktowej
	

	60. 
	Zabezpieczenie nadmiarowe mocy
	
	Bez oceny punktowej
	

	61. 
	Odwrotna ochrona zasilania
	
	Bez oceny punktowej
	

	62. 
	Zabezpieczenie przeciążeniowe IDMT
	
	Bez oceny punktowej
	

	63. 
	Zarządzanie wieloma obciążeniami
	
	Bez oceny punktowej
	

	64. 
	Zabezpieczenie przed asymetrią napięcia i prądu
	
	Bez oceny punktowej
	

	65. 
	Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
	
	Bez oceny punktowej
	

	66. 
	Kontrola prędkości biegu jałowego
	
	Bez oceny punktowej
	

	67. 
	Sprawdzanie ładowania akumulatora
	
	Bez oceny punktowej
	

	68. 
	Stycznik i napęd MCB
	
	Bez oceny punktowej
	

	69. 
	4 liczniki mocy agregatu
	
	Bez oceny punktowej
	

	70. 
	Liczniki energii elektrycznej
	
	Bez oceny punktowej
	

	71. 
	Licznik zatankowanego paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	72. 
	Licznik zużycia paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	73. 
	 Diagnostyka poprzez modem i Ethernet
	
	Bez oceny punktowej
	

	74. 
	 Konfigurowalny przez USB, RS-485, Ethernet i GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	75. 
	 Darmowy program konfiguracyjny
	
	Bez oceny punktowej
	

	76. 
	 Umożliwia kontrolę poprzez SMS
	
	Bez oceny punktowej
	

	77. 
	Gotowy do centralnego monitorowania Ethernet i GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	78. 
	Mobilna obsługa agregatów prądotwórczych
	
	Bez oceny punktowej
	

	79. 
	Automatyczna geolokalizacja GSM
	
	Bez oceny punktowej
	

	80. 
	 Łączność GPS (USB i RS232)
	
	Bez oceny punktowej
	

	81. 
	 Obsługa dynamicznego DNS
	
	Bez oceny punktowej
	

	82. 
	 Łatwa aktualizacja oprogramowania poprzez USB
Stopień ochrony IP65
	
	Bez oceny punktowej
	


Załącznik nr 4
Pakiet nr 2:
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kVA na potrzeby Oddziału Rehabilitacji w Kochcicach – 1 szt.
Producent:



……………………………………………………..
Kraj pochodzenia:


…….……………………………………………….
Oferowany model/typ:

……………………………………………………..
Rok produkcji:



……………………………………………………..
	I
	II
	III
	IV
	V

	L.p.
	PARAMETR WYMAGANY
(wydajność i funkcjonalność)
	Spełnia Tak/Nie
	Zasady oceny punktowej funkcjonalność
	Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis

	1. 
	Zespół prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym. Agregat z możliwością przeciążenia o 10% przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin, 
w obudowie otwartej.
	
	-
	

	2. 
	Opis zadania:
	
	-
	

	3. 
	Demontaż agregatu o mocy 35kW i  utylizacja. Transport agregatu do miejsca zainstalowania. Montaż nowego agregatu o mocy 50kVA, przygotowanie pomieszczenia (malowania ścian, naprawa posadzki), dostawa i montaż nowej bramy wejściowej. Montaż automatycznych klap napowietrzającej i klapy/żaluzji chłodnicy . Montaż nowej rozdzielni wraz z układem SZR. Podłączenie do istniejącej linii kablowej wraz z włączeniem do instalacji w rozdzielni budynku pałacowego.  Uruchomienie agregatu. 
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Demonstracja obsługi.

	
	Bez oceny punktowej
	

	4. 
	Wymagania:
	
	Bez oceny punktowej
	

	5. 
	Panel sterowania z graficznym wyświetlaczem zawierającym menu w języku polskim. Sterownik ten zarówno steruje jak i monitoruje pracę całego zespołu prądotwórczego.
Sprzęt musi być zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE,
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE,
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE,
	
	Bez oceny punktowej
	

	6. 
	gotowość do pracy w każdych warunkach pogodowych.
	
	Bez oceny punktowej
	

	7. 
	agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018
	
	Bez oceny punktowej
	

	8. 
	agregat prądotwórczy stacjonarny w wersji otwartej z silnikiem diesla – paliwo: olej napędowy
	
	Bez oceny punktowej
	

	9. 
	Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozją i pomalowana
	
	Bez oceny punktowej
	

	10. 
	agregat w obudowie otwartej
	
	Bez oceny punktowej
	

	11. 
	moc znamionowa: 50 kVA
	
	Bez oceny punktowej
	

	12. 
	Silnik:
	
	Bez oceny punktowej
	

	13. 
	silnik diesla z grzałką oleju
	
	Bez oceny punktowej
	

	14. 
	obroty silnika 1500 obr./min
	
	Bez oceny punktowej
	

	15. 
	pojemność silnika  - 3,61 I 
	
	Bez oceny punktowej
	

	16. 
	Cylindry  - 4 / szeregowy (liczba / układ )

	
	Bez oceny punktowej
	

	17. 
	moc silnika P.R.P.   - min. 46 [kW]

	
	Moc silnika P.R.P.  46- 50kW
-0 pkt.
Moc silnika P.R.P. 
 powyżej 51kW
-50 pkt.
	

	18. 
	zużycie paliwa / 100% obciążenia maksymalnie – nie więcej niż 12 L / h 

	
	Zużycie paliwa / 100% obciążenia [l/h]
 11 lub mniej l/h -50 pkt.
Zużycie paliwa / 100% obciążenia [l/h]
12 l/h - 0 pkt.

	

	19. 
	emisja spalin  - STAGE  
	
	Bez oceny punktowej
	

	20. 
	regulator silnika  -  mechaniczna 
	
	Bez oceny punktowej
	

	21. 
	PRĄDNICA
	
	Bez oceny punktowej
	

	22. 
	stopień ochrony  - IP23 
	
	Bez oceny punktowej
	

	23. 
	krasa izolacji – klasa  - h 
	
	Bez oceny punktowej
	

	24. 
	regulacja napięcia  - typ /dokładność - 
elektroniczna / 1 % 
	
	Bez oceny punktowej
	

	25. 
	
	
	Bez oceny punktowej
	

	26. 
	maksymalne wymiary: 2400 mm x 1000 mm x 1800mm ( dł x szer x wys )
	
	Bez oceny punktowej
	

	27. 
	maksymalna waga: 1200 kg
	
	Bez oceny punktowej
	

	28. 
	poziom hałasu, maksymalnie 68 dB(A) z 7 metrów
	
	Bez oceny punktowej
	

	29. 
	gwarantowana moc akustyczna Lwa 97 dB
	
	Bez oceny punktowej
	

	30. 
	częstotliwość 50 Hz,
	
	Bez oceny punktowej
	

	31. 
	konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna. samoregulująca, bezszczotkowa
	
	Bez oceny punktowej
	

	32. 
	klasa izolacji H
	
	Bez oceny punktowej
	

	33. 
	zawartość harmonicznych THD w stanie bez obciążenia THD<2%
	
	Bez oceny punktowej
	

	34. 
	automatyczny regulator napięcia – AVR o stabilizacji napięcia +/- 1,0%
	
	Bez oceny punktowej
	

	35. 
	napięcie znamionowe - 230/400 V
	
	Bez oceny punktowej
	

	36. 
	wyłącznik awaryjny
	
	Bez oceny punktowej
	

	37. 
	pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 160 litrów wystarczający na 8 h pracy pod pełnym obciążeniem dla mocy ciągłej PRP
	
	Bez oceny punktowej
	

	38. 
	analogowy wskaźnik poziomu paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	39. 
	bateria rozruchowa 24 V (2x12V)
	
	Bez oceny punktowej
	

	40. 
	gwarancja minimum 24 miesiące
	
	Bez oceny punktowej
	

	41. 
	Wymagania dotyczące sterowników w agregatach:
	
	Bez oceny punktowej
	

	42. 
	Sterownik  wersja z GPRS lub równoważny
	
	Bez oceny punktowej
	

	43. 
	Zapis 400 zdarzeń, pełna historia
	
	Bez oceny punktowej
	

	44. 
	Wszystkie parametry z przedniego panelu edytowalne
	
	Bez oceny punktowej
	

	45. 
	Graficzny wyświetlacz LCD
	
	Bez oceny punktowej
	

	46. 
	Modem GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	47. 
	Menu i konfiguracja sterownika w języku polskim
	
	Bez oceny punktowej
	

	48. 
	Możliwość wczytania innych języków
	
	Bez oceny punktowej
	

	49. 
	Wyświetlanie wykresów napięcia i natężenia
	
	Bez oceny punktowej
	

	50. 
	Analiza składowych harmonicznych napięcia i natężenia prądu
	
	Bez oceny punktowej
	

	51. 
	Sprawdzenie synchronizacji
	
	Bez oceny punktowej
	

	52. 
	Możliwość zablokowania transferu danych
	
	Bez oceny punktowej
	

	53. 
	16A Wyjścia MCB i GCB
	
	Bez oceny punktowej
	

	54. 
	8 konfigurowalnych wyjść cyfrowych
	
	Bez oceny punktowej
	

	55. 
	Możliwość rozszerzenia do 40 wyjść cyfrowych
	
	Bez oceny punktowej
	

	56. 
	4 konfigurowalne wejścia analogowe
	
	Bez oceny punktowej
	

	57. 
	Magistrala standardu CANBUS-J1939 i MPU
	
	Bez oceny punktowej
	

	58. 
	3 konfigurowalne alarmy serwisowe
	
	Bez oceny punktowej
	

	59. 
	Tygodniowy harmonogram pracy
	
	Bez oceny punktowej
	

	60. 
	 Automatyczna kontrola pompy paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	61. 
	 Możliwość wyłączenia funkcji ochrony
	
	Bez oceny punktowej
	

	62. 
	Zabezpieczenie nadmiarowe mocy
	
	Bez oceny punktowej
	

	63. 
	Odwrotna ochrona zasilania
	
	Bez oceny punktowej
	

	64. 
	Zabezpieczenie przeciążeniowe IDMT
	
	Bez oceny punktowej
	

	65. 
	Zarządzanie wieloma obciążeniami
	
	Bez oceny punktowej
	

	66. 
	Zabezpieczenie przed asymetrią napięcia i prądu
	
	Bez oceny punktowej
	

	67. 
	Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
	
	Bez oceny punktowej
	

	68. 
	Kontrola prędkości biegu jałowego
	
	Bez oceny punktowej
	

	69. 
	Sprawdzanie ładowania akumulatora
	
	Bez oceny punktowej
	

	70. 
	Stycznik i napęd MCB
	
	Bez oceny punktowej
	

	71. 
	4 liczniki mocy agregatu
	
	Bez oceny punktowej
	

	72. 
	Liczniki energii elektrycznej
	
	Bez oceny punktowej
	

	73. 
	Licznik zatankowanego paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	74. 
	Licznik zużycia paliwa
	
	Bez oceny punktowej
	

	75. 
	 Diagnostyka poprzez modem i Ethernet
	
	Bez oceny punktowej
	

	76. 
	 Konfigurowalny przez USB, RS-485, Ethernet i GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	77. 
	 Darmowy program konfiguracyjny
	
	Bez oceny punktowej
	

	78. 
	 Umożliwia kontrolę poprzez SMS
	
	Bez oceny punktowej
	

	79. 
	Gotowy do centralnego monitorowania Ethernet i GPRS
	
	Bez oceny punktowej
	

	80. 
	Mobilna obsługa agregatów prądotwórczych
	
	Bez oceny punktowej
	

	81. 
	Automatyczna geolokalizacja GSM
	
	Bez oceny punktowej
	

	82. 
	 Łączność GPS (USB i RS232)
	
	Bez oceny punktowej
	

	83. 
	 Obsługa dynamicznego DNS
	
	Bez oceny punktowej
	

	84. 
	 Łatwa aktualizacja oprogramowania poprzez USB
	
	Bez oceny punktowej
	


